Załącznik nr 14
do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
	J. m
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
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	1.
	Odczynniki do fotometru
	Parametry fotometru: zakres spektralny: 380÷810 nm  Zakres pomiaru absorbancji: -0,5÷4,0 A
Gniazdo pomiarowe: 16 mm okrągłe. Azotany A 0,5-50 mg/l
	Op.
	1
	
	
	
	

	2.
	Odczynniki do fotometru
	Parametry fotometru:  zakres spektralny: 380÷810 nm  Zakres pomiaru absorbancji: -0,5÷4,0 A

Gniazdo pomiarowe: 16 mm okrągłe. Siarczany B 10-1000 mg/l
	Op.
	1
	
	
	
	

	3.
	Odczynniki do fotometru
	Parametry fotometru:  zakres spektralny: 380÷810 nm  Zakres pomiaru absorbancji: -0,5÷4,0 A

Gniazdo pomiarowe: 16 mm okrągłe. Mangan A 0,01-5,0 mg/l
	Op.
	1
	
	
	
	

	4.
	Odczynniki do fotometru
	Parametry fotometru:  zakres spektralny: 380÷810 nm  Zakres pomiaru absorbancji: -0,5÷4,0 A

Gniazdo pomiarowe: 16 mm okrągłe. Twardość ogólna 0-500 CaCO3 mg/l
	Op.
	1
	
	
	
	

	5.
	ATU 50 – inhibitor nitryfikacji


	
	Op.
	4
	
	
	
	

	6.
	Odczynniki do spektrofotometru
	Parametry spektrofotometru:  zakres spektralny: 330÷900 nm  Zakres pomiaru absorbancji:
 -0,3÷2,5 A

Gniazdo pomiarowe: 16 i 24 mm okrągłe . Azot ogólny  10,0-150,0 mg/l
	Op.

	10
	
	
	
	

	7.
	Odczynniki do spektrofotometru
	Parametry spektrofotometru:  zakres spektralny: 330÷900 nm  Zakres pomiaru absorbancji:
 -0,3÷2,5 A

Gniazdo pomiarowe: 16 i 24 mm okrągłe. Azot całkowity 0,5-15,0 mg/l
	Op.
	7
	
	
	
	

	8.
	Odczynniki do spektrofotometru
	Parametry spektrofotometru:  zakres spektralny: 330÷900 nm  Zakres pomiaru absorbancji:

 -0,3÷2,5 A

Gniazdo pomiarowe: 16 i 24 mm okrągłe. ChZT 10,0-150 mg/l
	Op.
	7
	
	
	
	

	9.
	Odczynniki do spektrofotometru
	Parametry spektrofotometru:  zakres spektralny: 330÷900 nm  Zakres pomiaru absorbancji: 
-0,3÷2,5 A

Gniazdo pomiarowe: 16 i 24 mm okrągłe. ChZT 25-1500 mg/l
	Op.
	7
	
	
	
	

	10.
	Odczynniki do spektrofotometru
	Parametry spektrofotometru:  zakres spektralny: 330÷900 nm  Zakres pomiaru absorbancji: 

-0,3÷2,5 A

Gniazdo pomiarowe: 16 i 24 mm okrągłe. Fosforany 0,5-25,0 mg/l- test kuwetowy do oznaczania ortofosforanów i fosforu ogólnego w wodzie pitnej i ściekach
	Op.
	7
	
	
	
	

	11.
	Odczynniki do spektrofotometru
	Parametry spektrofotometru:  zakres spektralny: 330÷900 nm  Zakres pomiaru absorbancji: 

-0,3÷2,5 A

Gniazdo pomiarowe: 16 i 24 mm okrągłe. Fosforany 0,05-5,0 mg/l- test kuwetowy do oznaczania ortofosforanów i fosforu ogólnego w wodzie pitnej i ściekach
	Op.
	7
	
	
	
	

	12.
	Odczynniki do spektrofotometru
	Parametry spektrofotometru:  zakres spektralny: 330÷900 nm  Zakres pomiaru absorbancji: 

-0,3÷2,5 A

Gniazdo pomiarowe: 16 i 24 mm okrągłe. Azot amonowy 2,0-150 mg/l
	Op.
	3
	
	
	
	

	13.
	Odczynniki do spektrofotometru
	Parametry spektrofotometru:  zakres spektralny: 330÷900 nm  Zakres pomiaru absorbancji: 

-0,3÷2,5 A

Gniazdo pomiarowe: 16 i 24 mm okrągłe. Fosforany 0,5-30,0 mg/l

	Op.
	1
	
	
	
	

	14.
	Chlorek litu ≥ 99%
	
	Op.

250 g
	1
	
	
	
	

	Suma wartości brutto

kolumna 9;
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