Załącznik nr 31

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Mikroskop odwrócony umożliwiający obserwację w technikach pola jasnego oraz kontrastu fazowego z kamerą umożliwiającą zapisanie obrazu 
Zamawiana ilość (szt.): 1 
Grupa i kod z PCV w ramach grupy: Mikroskopy 38510000-3 
	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu):  Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, 20-704 Lublin, ul. Skromna 8, Tel. 81 462 34 00
2. Osoba udzielająca informacji: Marcin Podleśny 
                                       telefon: 697690183
                                         e-mail: marpod1@o2.pl
3. Miejsce dostawy: Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8, I piętro sala 140

	Oczekiwane  parametry techniczne
	Parametry oferowane 

tak/nie

	rama mikroskopu wykonana z odlewu aluminiowego, wyposażona w szczelinę do montażu kasety z filtrami do mikroskopii fluorescencyjnej
	

	głowica binokularowa z regulacją rozstawu źrenic w zakresie nie gorszym niż  48 - 75 mm i trzecim tubusem do podłączenia kamery / aparatu
	

	rewolwer min. 5 gniazdowy umożliwiający montaż obiektywów z gwintami w standardzie RMS, uszczelniony na wypadek rozlania cieczy
	

	obiektyw planachromatyczny z korekcją na nieskończoność - obiektyw o powiększeniu 4x / aperturze numerycznej N.A.  nie mniejszej niż 0.1 oraz dystansie roboczym WD nie mniejszym niż 23.5 mm
	

	obiektyw planachromatyczny z korekcją na nieskończoność - obiektyw fazowy o powiększeniu 10x / aperturze numerycznej N.A. nie mniejszej niż 0.25 oraz dystansie roboczym WD nie mniejszym niż 7.5 mm
	

	obiektyw planachromatyczny z korekcją na nieskończoność - obiektyw fazowy długodystansowy o powiększeniu 20x / aperturze numerycznej N.A. nie mniejszej niż 0.4 oraz dystansie roboczym WD nie mniejszym niż 7.0 mm
	

	obiektyw planachromatyczny z korekcją na nieskończoność - obiektyw fazowy długodystansowy o powiększeniu 40x / aperturze numerycznej N.A. nie mniejszej niż 0.5 oraz dystansie roboczym WD nie mniejszym niż 3.0 mm
	

	kondensor długodystansowy o aperturze numerycznej N.A. nie mniejszej niż 0.30 oraz dystansie roboczym WD nie mniejszym niż72 mm, ze szczeliną na wsuwkę z pierścieniami fazowymi, centrowany, z regulacją ogniskowania
	 

	wsuwka z pierścieniem fazowym Ph1 i jasnym polem BF
	

	teleskop centrujący do regulacji pierścieni fazowych
	

	stolik przedmiotowy o wymiarach min. 200 x 239 mm z metalową oraz szklaną wkładką
	

	współosiowe pokrętła regulacji mikro z precyzją  nie gorszą niż 2µm oraz makro z regulacją sprzęgła
	

	zakres regulacji położenia rewolweru obiektywowego w osi Z: min. 10 mm
	

	zewnętrzny oświetlacz, halogenowy o mocy co najmniej 30W w układzie Koehlera z regulacją intensywności
	

	oświetlenie z pamięcią ustawienia poziomu intensywności światła dla każdego z obiektywów
	

	zasilanie 230V/50Hz
	

	adapter do podłączenia kamer z gwintem C; z faktorem  0.5x z regulacją ostrości i kąta skręcenia kamery w płaszczyźnie
	

	kamera mikroskopowa z kablem USB wraz z oprogramowaniem w wersji angielskiej i polskiej oraz interaktywnym filmem instruktażowym do obsługi programu i kalibracji pomiarów wraz ze sterownikami umożliwiającymi pracę z programami do zapisywania i obróbki obrazu
	

	Rozdzielczość kamery co najmniej 1.3 MP (1280 x 1024 pikseli)
	

	Kamera wraz z oprogramowaniem powinna umożliwiać progresywny system skanowania z elektroniczną migawką
	

	Do zestawu kamera+oprogramowanie powinna być dołączona płytka kalibracyjna
	

	Oprogramowanie powinno umożliwiać kalibrację mikroskopu na obrazie żywym i zatrzymanym, naniesienie na żywy obraz siatki o określonym rozmiarze oczek, przechwytywanie obrazów w czasie rzeczywistym, pojedynczych klatek oraz zdjęć poklatkowych, pomiary planimetryczne: odcinek, okrąg, prostokąt, dowolny kształt, pomiary kątów, eksport pomiarów do tabeli w programie MS Excel.
	

	Mikroskop powinien być dostarczony w komplecie z filtrami o śr. 45 mm: niebieskim oraz zielonym interferencyjnym, zestawem kluczy do regulacji, osłoną winylową i kablem zasilającym
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Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy
