Załącznik nr 14

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  
Dejonizator laboratoryjny
Zamawiana ilość (szt.): 1
Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  42910000-8 Aparatura do destylacji, filtrowania lub rektyfikacji
	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu):  KATEDRA HYDROBIOLOGII ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin, tel. 81 461 00 61 wew. 304

2. Osoba udzielająca informacji: Michał Niedźwiecki

                                       telefon: 81 461 00 61 wew. 313

                                        e-mail: michal.niedzwiecki@up.lublin.pl

3. Miejsce dostawy: KATEDRA HYDROBIOLOGII ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin

	Oczekiwane  parametry techniczne
	Parametry oferowane 

tak/nie

	
	Dejonizator laboratoryjny 
	

	1. 
	System zasilany wodą wodociągową
	

	2. 
	Wydajność produkcji nominalna min. 15l/h
	

	3. 
	Prędkość poboru min. 3l/min
	

	4. 
	Przewodność elektrolityczna właściwa produkowanej wody nie wyższa niż 0,055 μS/cm
	

	5. 
	Drobnoustroje nie więcej niż 1 cfu/ml
	

	6. 
	Cząstki powyżej  0,22 μm nie więcej niż 1 cząstki/ml
	

	7. 
	Poziom TOC  nie wyższy niż  10 ppb
	

	8. 
	Panel sterowania z wyświetlaczem LCD oraz diodami LED umożliwiającymi odczyt sygnalizacji niezależnie od kąta patrzenia
	

	9. 
	Pobór wody za pomocą przycisku na klawiaturze sterującego elektrozaworem
	

	10. 
	Dozowanie produkowanej wody
	

	11. 
	Zapis i archiwizacja wyników pomiarów przewodności, wydruki raportów
	

	12. 
	Możliwość współpracy z rejestratorem danych
	

	13. 
	System blokujący napływ wody w wypadku elektronicznego wykrycia nieszczelności
	

	14. 
	Automatyczne płukanie membran RO z kalendarzem płukania
	

	15. 
	Pompa ze sterowaniem i systemem zabezpieczeń
	

	16. 
	Przerwanie pracy pompy przy niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej)
	

	17. 
	Filtr sedymentacyjny o absolutnej klasie zatrzymania,  Filtr adsorpcyjny, Moduł RO (odwrócona osmoza), Moduł jonowymienny w jednym elemencie o pojemności minimum 5 litrów podwójnego wymiennika jonowego
	

	18. 
	Lampa UV 254nm, Moduł ultrafiltracji
	

	19. 
	Komplet przyłączy 
	

	20. 
	Obudowa z tworzywa sztucznego
	

	21. 
	Brak zbiornika buforowego produkcja wody na żądanie
	

	22. 
	Specyfikacja wszystkich materiałów wchodzących w kontakt z wodą
	

	23. 
	Certyfikaty i atesty FDA, KTW, NSF, WRAS na połączenia i armaturę
	

	24. 
	Rejestracja przez serwis wszystkich zdarzeń serwisowych i eksploatacyjnych - historia użytkowania
	

	25. 
	Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz
	

	26. 
	Zużycie energii ≤ 30 W
	

	27. 
	Wymiary +/- 10 cm nie większe niż : 250mm szer. x 425mm wys. x 445mm gł.
	

	
	Konduktometr
	

	28. 
	Konduktometr przepływowy, pomiar przewodności wody oczyszczonej zgodny z normą 

PN-EN 60746-3, 
	

	29. 
	Dokładność pomiaru przewodności ± 0,1%, 
	

	30. 
	Dokładność pomiaru temperatury nie więcej niż 0,1 °C
	

	31. 
	Zakres pomiaru przewodności 0,00-9,99 μS/cm, rozdzielczość pomiaru 0,01 μS/cm,
	

	32. 
	Automatyczna kompensacja temperatury, odczyt przewodności z kompensacją temperatury lub bez
	

	33. 
	Wyświetlanie informacji o współczynniku alfa i temperaturze odniesienia
	

	34. 
	Możliwość odczytu w µS/cm lub MΩ·cm
	

	35. 
	Złącze USB
	

	Dodatkowe wymagania odbiorcy:

· Woda 1 stopnia czystości - PN-EN ISO 3696: 1999
· Świadectwo wzorcowania konduktometru wydane przez  laboratorium akredytowane przez PCA

· Gwarancja wyprodukowania minimum 10 000l wody o 1 stopniu czystości wg normy PN-EN ISO 3696:1999 bez dokonywania wymiany modułów jonowymiennych lub/i membran RO

· Minimum jeden przegląd z wymianą materiałów eksploatacyjnych 
· Dodatkowy filtr sedymentacyjny o absolutnej klasie zatrzymania co najmniej 2 szt.

· Dodatkowy filtr adsorpcyjny co najmniej 2 szt.
· Dodatkowy moduł ultrafiltracji

· Karta charakterystyki materiałowej wymieniająca wszystkie materiały konstrukcyjne i media filtracyjne mające kontakt z wodą w całym procesie oczyszczania

· Gwarancja minimum 24 miesiące z możliwością przedłużenia 

	


...................................................
Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy
