Załącznik nr 5

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  ZESTAW DO DIAFLITRACJI


Zamawiana ilość (szt.): 1
Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  42910000-8 „Aparatura do destylacji, filtrowania lub rektyfikacji”
	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu):  

Katedra Biochemii i Chemii Żywności ul. Skromna 8, 20-704 Lublin

Tel.: 81 462 33 24

2. Osoba udzielająca informacji: 

Natalia Welter (tel.: 81 462 33 25, e-mail: nataliawelter@wp.pl)
3. Miejsce dostawy:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Katedra Biochemii i Chemii Żywności ul. Skromna 8, 20-704 Lublin

	Oczekiwane  parametry techniczne
	Parametry oferowane 

tak/nie

	Urządzenie wykorzystywane do zagęszczania, oczyszczania i odsalania białek.
	

	Pojemność komory filtracyjnej powinna mieścić się w zakresie od 5 do 10 ml.
	

	Średnica membrany powinna wynosić 25 mm.
	

	Efektywna powierzchnia filtracji powinna wynosić co najmniej 4 cm².
	

	Membrana powinna być wykonana z celulozy regenerowanej (RC).
	

	Objętość martwa nie większa niż 0,2 ml.
	

	Wysokość komory nie większa niż 10 cm.
	

	Waga urządzenia nie większa niż 110 g.
	

	Obudowa, łopatka mieszająca oraz nakrętka wykonane z polisulfonu.
	 

	Rurka filtracyjna wykonana z tworzywa Tygon®.
	

	Urządzenie powinno być dostosowane do pracy z gazem obojętnym (np. azotem).
	

	Możliwość sterylizacji komory w autoklawie.
	

	Dostarczony zestaw powinien obejmować komorę filtracyjną oraz następujące membrany wykonane z RC:
· membrana o śr. 25 mm i punkcie odcięcia 3 kDa – co najmniej 10 szt.

· membrana o śr. 25 mm i punkcie odcięcia 5 kDa – co najmniej 10 szt.

· membrana o śr. 25 mm i punkcie odcięcia 10 kDa – co najmniej 10 szt.
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Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy
