Załącznik nr 59

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Zestaw do elektroforezy poziomej
Zamawiana ilość (szt.): 1
Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38434500-1– Analizatory biochemiczne
	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, 
tel. 81 445 68 84,
2. Osoba udzielająca informacji: dr inż. Michał Nowak, telefon: 81 445 69 01
e-mail: michal.nowak@up.lublin.pl
3. Miejsce dostawy: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Genetyki, Hodowli 
i Biotechnologii Roślin, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

	Oczekiwane  parametry techniczne
	Parametry oferowane 

tak/nie

	Możliwość prowadzenia rozdziałów na żelach o wymiarach nie mniejszych niż 23,0 x 25,0 cm.
	

	Maksymalna ilość prób możliwych do analizy nie mniejsza niż 400.
	

	Taca do wylewania żelu przepuszczalna dla promieniowania UV z możliwością pozycjonowania grzebieni w co najmniej 8 pozycjach.
	

	Minimalna droga rozdziału nie krótsza niż 3 cm dla pełnego załadunku grzebieni na tacy.
	

	Aparat wyposażony w antypoślizgowe nóżki poziomujące i poziomicę.
	

	Maksymalne zużycie buforu nie przekraczające 1 700 ml.
	

	Platynowe elektrody, końcówki do przyłączenia kabli zasilających pokryte złotem.
	

	Możliwość postawienia pokrywy po jej zdjęciu ze zbiornika w stabilnej pozycji pionowej w pobliżu aparatu.
	

	Aparat wyposażony w komplecie w co najmniej 2 tace do wylewania żelu oraz pasujące do nich co najmniej 6 grzebieni o następujących parametrach:

· posiadające co najmniej po 50 zębów o grubości 1 mm,

· pojemność pojedynczej uzyskiwanej studzienki nie mniejsza niż 10 μl,

· co najmniej 3 z dostarczonych grzebieni kompatybilne z automatycznymi pipetami wielokanałowymi.
	 

	Zestaw wyposażony w stolik do wylewania żelu kompatybilny z dostarczonymi tacami.
	

	Zestaw wyposażony w zasilacz posiadający wyjścia na dwa elektroforezery.
	

	Maksymalne parametry pracy zasilacza nie niższe niż: 300 V, 
400 mA, 60 W.
	

	Zasilacz umożliwiający ustawienie stałego napięcia podczas procesu rozdziału oraz wyposażony w timer.
	

	Dodatkowe wymagania odbiorcy:

Zamawiający wymaga aby sprzęt był produkowany seryjnie.

Zamawiający wymaga aby do oferowanego aparatu do elektroforezy dostępne były w ofercie dostawcy grzebienie o grubości 1 mm oraz 1,5 mm, w tym grzebienie kompatybilne z automatycznymi pipetami wielokanałowymi.
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Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy
