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	1. 
	Uniwersalna elektroda kombinowana typu pH IJ-44C
	Elektroda do pomiarów pH w bardzo zróżnicowanych rodzajach próbek - czystych i zanieczyszczonych cieczach oraz substancjach pół-stałych (woda, ścieki, zanieczyszczone próbki, kosmetyki, detergenty, subst. organiczne, proteiny, smary, oleje, wino, mięso, sery)
Konstrukcja elektrody z tzw. „łącznikiem pośrednim”, chroni właściwy łącznik przed zatkaniem oraz zapewnia stabilny pomiar.

Plastikowa tulejka chroniąca łącznik jest integralną częścią elektrody. Tulejka może być wymieniana, jej rodzaj jest dobierany w zależności od mierzonej substancji.

Zakres pH 0 – 14.

Punkt zerowy 7,0+/-0,5 pH
Zakres temperatury 0 – 60oC
Typ łącznika – podwójny, Ag/AgCl/3-molowy zagęszczony KCl.

Obudowa i tulejka z polipropylenu
Długość elektrody min. 150 mm, Średnica elektrody min. 12 mm, 

Długość kabla min. 1 m, złącze BNC. Instrukcja w języku polskim. Gwarancja min. 12 miesięcy
	Op.         szt
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	2. 
	Kasetki do ultrafiltracji krzyżowej z membraną o porach 0,2 mikrometra.
	Wykonane z tworzywa polietersulfonu, kompatybilne z zestawem przewodów firmy Sartorius Vivaflow 50 i przewodem o wymiarze 16mm do pompy Masterflex , maks. ciśnienie robocze 3 bary, wysokość/szerokość kasety 84mm/25mm, szczelina w kanale minimum 0,3 mm, minimalna objętość robocza poniżej 10 mililitrów, objętośc straty mikrofiltrowanego roztworu poniżej 0,5 mililitra.
	Op.
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	3. 
	Kasety ultrafiltracyjne 3000 MWCO (wyposażone w membrany ultrafiltracyjne pozwalające na separację związków o masach cząsteczkowych poniżej 3000 
Daltonów )
	Każda kaseta ma być wyposażona w 2 króćce Luera („Luer Lock”): jeden do podłączenia przewodu zasilającego z zagęszczanym roztworem oraz w drugi służący do zwrotnego odbioru zagęszczanego roztworu. Ponadto kaseta ma zawierać wbudowany na stałe przewód do odbioru filtratu.  Wymiary całkowite kasety do ultrafiltracji bez rurek i wbudowanych króćców mają wynosić nie więcej niż 110 mm na 90 mm na 30 mm. Komplet obejmuje 2 kasety wraz z kompletem przewodów zasilających i odbierających: 2 sztuki rurek PVC, każda o długości 1 metra z zakończeniem typu „Luer”, 2 sztuki rurek PVC, każda o długości 0,5 metra, z zamknięciem rurki, 1 sztukę rurki łącznikowej PVC o długości 78 mm
	Op.

Szt.
	7
	
	
	
	

	Suma wartości brutto
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