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Warunków Zamówienia
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
	J. m
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Filtr do pobierania

rozpuszczalnika z dna butli,
	Filtr do pobierania

rozpuszczalnika z dna butli,

wykonany z PEEK,

biokompatybilny, porowatość 2 um
	Op.

szt
	2
	
	
	
	

	2. 
	Zatyczki- końcówka jednoczęściowa wykonana z PEEK
	Zatyczki/ Sure-Lok

Fingertight PEEK 1-Pc

Nut,10-32 for1/16in

tubing, 5,000psi (345 bar)
	Op.

10 szt
	1
	
	
	
	

	3. 
	Kapilara PEEK, O.D. 1/16`,

I.D. 0.005” (125 μm)
	Kapilara PEEK, O.D. 1/16`,

I.D. 0.005” (125 μm), max.

ciśnienie 7.000 psi (483 bar), długość 5`, kolor czerwony
	Op.

 szt
	3
	
	
	
	

	4. 
	Końcówka jednoczęściowa

(ze stożkiem), z gwintem typu 10-32, do kapilar 1/16``
	Końcówka jednoczęściowa

(ze stożkiem), z gwintem

typu 10-32, do kapilar

1/16`` (OD), długość

0,82``, wykonana z PEEK,

kolor naturalny, 
	Op.

10 szt
	1
	
	
	
	

	5. 
	Końcówka jednoczęściowa

(ze stożkiem), z gwintem typu 10-32


	Końcówka jednoczęściowa

(ze stożkiem), z gwintem

typu 10-32, do kapilar

1/16`` (OD), długość

0,65``, wykonana z PEEK,

kolor naturalny;
	Op.

10 szt
	1
	
	
	
	

	6. 
	Końcówka z gwintem typu 10-32, do kapilar o OD 1/16``,

	Końcówka z gwintem typu

10-32, do kapilar o OD

1/16``, długość 0,68``, ze

stożkiem (ferrula) F-142,

wykonana z PEEK, kolor

naturalny, maksymalne

ciśnienie 6,000 psi (414 bar);
	Op.

10 szt
	1
	
	
	
	

	7. 
	Stalowa fryta o porowatości 0.5μm, OD 0.64cm; 
	Stalowa fryta o porowatości 0.5μm, OD 0.64cm; średnica

dysku 0,94`
	Op.

10 szt
	1
	
	
	
	

	8. 
	Prekolumny  Filter 0.5µm
	Prekolumny  Filter 0.5µm


	Op.

szt
	1
	
	
	
	

	9. 
	Zatyczka do portów z

gwintem 10-32, z Delrin, czerwona
	Zatyczka do portów z

gwintem 10-32, z Delrin,

czerwona;
	Op.

10 szt
	1
	
	
	
	

	10. 
	Końcówka z gwintem typu 10-32, do kapilar 1/16``(OD), długość 1,03``, ze stożkiem, wykonana z PEEK,
	Końcówka z gwintem typu

10-32, do kapilar 1/16``

(OD), długość 1,03``, ze

stożkiem, wykonana z PEEK, kolor naturalny
	Op.

10 szt
	1
	
	
	
	

	11. 
	Taśma/kabel łączący płytkę PCB2 z PCB3 pasujący do autosamplera Varian CP-8400
	Taśma/kabel łączący płytkę PCB2 z PCB3 pasujący do autosamplera Varian CP-8400
	Op.

szt
	2
	
	
	
	

	12. 
	Filtr ołówkowy zawierający węgiel drzewny do gazu nośnego pasujący do chromatografu gazowego Varian 450-GC
	Carrier gas Duo-bed Pencil filter;

Sito molekularne/filtr zawierający węgiel drzewny w kolorze srebrnym 50%C, 50%M 

	Op.

szt
	1
	
	
	
	

	13. 
	Filtr ołówkowy z podziałem strumienia pasujący do chromatografu gazowego Varian 450-GC
	SPLIT LINE PENCIL FILTER; Filtr zawierający węgiel drzewny od 60 do 100%, kolor złoty 
	Op.

szt
	2
	
	
	
	

	Suma wartości brutto

kolumna 9; ……………..
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