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	1. 
	Pipeta jednokanałowa, z kablem ładującym i pakietem końcówek (po jednej końcówce  z każdego rozmiaru), 1 µL – 50 mL 

	Automatyczne rozpoznawanie końcówek     1 µl-50 ml. Brak konieczności wykonywania czasochłonnych przeliczeń objętości, co zapobiega dozowaniu nieprawidłowych objętości cieczy Ergonomiczny jednoprzyciskowy wyrzutnik końcówek: Umożliwia pracę jedną ręką i bezkontaktowe wyrzucanie końcówek. Regulacja prędkości: Możliwość programowania prędkości pobierania i dozowania w celu uzyskania najwyższej precyzji i zapobiegania pryskaniu Tryby dozowania powtarzanego: Zmniejszają liczbę ruchów wykonywanych przez użytkownika, ponieważ z użyciem pełnej końcówki można przeprowadzić nawet 100 dozowań bez konieczności ponownego napełniania Szeroki zakres objętości: w zakresie od 1 µL do 50 mL dostępnych jest     5 000 objętości dozowania, pomiędzy którymi minimalna różnica wynosi 100 nanolitrów Praca z użyciem silnika redukuje do minimum błędy człowieka i zmniejsza ryzyko chronicznego przeciążenia mięśni i ścięgien (RSI) Bezpieczna i ergonomiczna obsługa w 9 różnych językach do wyboru Duży podświetlany i kolorowy wyświetlacz zapewnia mniejsze obciążenie oczu podczas czytania System działający na zasadzie wyporu bezpośredniego: Jest niewrażliwy na właściwości cieczy oraz większość błędów pipetowania manualnego i lepiej zapobiega zanieczyszczeniom przez aerozole .
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	2. 
	Końcówki pasujące do pipety z pozycji 1   2.5 mL, zielony, 100 szt. 
	Nadają się do użycia ze wszystkimi pipetami typu Eppendorf Multipettes. Możliwość wyboru spośród 9 objętości (0,1 mL – 50 mL) zapewnia maksymalny zakres objętości dozowania, które mogą różnić się od siebie o zaledwie 100 nanolitrów w zależności od używanej końcówki .Wydłużone końcówki  o objętości 2,5 mL, 5,0 mL i 10 mL umożliwiają sięganie do dna większości popularnych naczyń laboratoryjnych Kod kolorystyczny ułatwia identyfikację odpowiedniej końcówki .Wyjątkowy lejkowaty kształt zapewnia komfortową obsługę i chroni przed uszkodzeniami rękawic
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	3. 
	Końcówki pasujące do pipety z pozycji 1,  10 mL, pomarańczowy , 
	Nadają się do użycia ze wszystkimi pipetami typu Eppendorf Multipettes Możliwość wyboru spośród 9 objętości (0,1 mL – 50 mL) zapewnia maksymalny zakres objętości dozowania, które mogą różnić się od siebie o zaledwie 100 nanolitrów w zależności od używanej końcówki .Wydłużone końcówki o objętości 2,5 mL, 5,0 mL i 10 mL umożliwiają sięganie do dna większości popularnych naczyń laboratoryjnych Kod kolorystyczny ułatwia identyfikację odpowiedniej końcówki .s Wyjątkowy lejkowaty kształt zapewnia komfortową obsługę i chroni przed uszkodzeniami rękawic
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	Suma wartości brutto
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