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Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Nazwa sprzętu: Miernik zawartości chlorofilu (chlorofilomierz)	
Zamawiana ilość (szt.): 1
Grupa i kod z PCV w ramach grupy: 38500000-0 Aparatura kontrolna 
i badawcza


	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu):  

Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Tel. 81 445-66-54

2. Osoba udzielająca informacji: Małgorzata Haliniarz
                                       telefon: 667 69 06 14
                                       e-mail:malgorzata.haliniarz@up.lublin.pl

3. Miejsce dostawy: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin


	Wymagane minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego
	Parametry techniczne oferowane 
przez Wykonawcę

	Zasada pomiaru: Różnica gęstości światła przy dwóch długościach fal 
	

	Minimalna powierzchnia pomiaru nie większa niż 2 x 3 mm  
	

	Źródło światła: 2 diody LED (diody emitujące światło)
	

	Odbiornik: fotodioda silikonowa 
	

	Wyświetlacz: Panel ciekłokrystaliczny (pokazujący 4 cyfry mierzonej wartości i 2 – cyfrowy numer danej zapisanej w pamięci)
	

	Zasilanie: baterie alkaliczno-manganowe  
	

	Żywotność baterii: ponad 20000 pomiarów 
	

	Minimalne odstępy pomiędzy pomiarami: mniej niż 2 sekundy
	

	Środowisko pracy: co najmniej w zakresie od 0 do 50oC
	

	Waga: nie więcej niż 250 g (bez baterii)
	

	Pamięć: nie mniej niż 4000 punktów pomiarowych z wartością SPAD (bez DGPS)
	

	W zestawie z miernikiem oprogramowanie umożliwiające transfer danych z miernika do komputera 
	 

	Dokładność: nie gorsza niż ± 1 SPAD (w temperaturze pokojowej, dla wartość SPAD pomiędzy 0 i 50,0)
	

	Zakres pomiarowy: nie mniejszy niż od -9,9 do 199,9 jednostek SPAD
	

	Automatyczne wykonywanie pomiarów po zamknięciu głowicy pomiarowej i sygnał dźwiękowy informujący o zakończeniu pomiaru i błędzie
	

	Funkcja wprowadzania wartości kompensacyjnych;
	

	Kontrola za pomocą przycisków umożliwiających: włączanie i wyłączanie zasilania, obliczanie wartości średniej z danych w pamięci, wymazanie wszystkich danych z pamięci, przywoływanie zapisanych wcześniej danych, wymazanie aktualnie wyświetlanej wartości.
	

	Dodatkowe wymagania Zamawiającego
	

	[bookmark: _GoBack]Akcesoria: etui i pasek do przenoszenia miernika, przesuwny ogranicznik głębokości pomiaru; komplet baterii, kontroler jakości odczytów
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Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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