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	1. 
	Końcówki o objętości 10 μL kompatybilne z pipetą Eppendorf Research Plus
Końcówki do pipet automatycznych kompatybilne z pipetą Eppendorf Research Plus. Całkowita długość końcówki 34mm. Końcówki charakteryzują się niewielką zwilżalnością, wysoką stabilnością temperaturową (możliwość autoklawowania w temperaturze 121oC, w opakowaniu i bez folii), precyzyjnym kształtem. Końcówki wyprodukowane są z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów. Końcówka musi zapewnić idealne dopasowanie do stacji automatycznych marki Eppendorf. Końcówki nie mogą zawierać inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz 
	96 końcówek w 1 tacce

	10
tacek

	
	
	
	

	1. 
	Końcówki o objętości 0,1-20 μL kompatybilne z pipetą Eppendorf Research Plus
Końcówki do pipet automatycznych kompatybilne z pipetą Eppendorf Research Plus. Całkowita długość końcówki 46 mm. Końcówki charakteryzują się niewielką zwilżalnością, wysoką stabilnością temperaturową (możliwość autoklawowania w temperaturze 121oC, w opakowaniu i bez folii), precyzyjnym kształtem. Końcówki wyprodukowane są z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów. Końcówka musi zapewnić idealne dopasowanie do stacji automatycznych marki Eppendorf. Końcówki nie mogą zawierać inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz 
	96 końcówek w 1 tacce

	10 tacek

	
	
	
	

	1. 
	Końcówki o objętości 2-200 μL kompatybilne z pipetą Eppendorf Research Plus
Końcówki do pipet automatycznych kompatybilne z pipetą Eppendorf Research Plus. Całkowita długość końcówki 53 mm. Końcówki charakteryzują się niewielką zwilżalnością, wysoką stabilnością temperaturową (możliwość autoklawowania w temperaturze 121oC, w opakowaniu i bez folii), precyzyjnym kształtem. Końcówki wyprodukowane są z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów. Końcówka musi zapewnić idealne dopasowanie do stacji automatycznych marki Eppendorf. Końcówki nie mogą zawierać inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz 
	96 końcówek w 1 tacce

	10 tacek

	
	
	
	

	1. 
	Końcówki o objętości 50-1000 μL kompatybilne z pipetą Eppendorf Research Plus
Końcówki do pipet automatycznych kompatybilne z pipetą Eppendorf Research Plus. Całkowita długość końcówki 71 mm. Końcówki charakteryzują się niewielką zwilżalnością, wysoką stabilnością temperaturową (możliwość autoklawowania w temperaturze 121oC, w opakowaniu i bez folii), precyzyjnym kształtem. Końcówki wyprodukowane są z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów. Końcówka musi zapewnić idealne dopasowanie do stacji automatycznych marki Eppendorf. Końcówki nie mogą zawierać inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz
	96 końcówek w 1 tacce

	10 tacek

	
	
	
	

	1. 
	Końcówki (TIPS)  0,1-10µl z filtrem kompatybilne z pipetą automatyczną Eppendorf  
Końcówki filtrujące do pipet automatycznych typu Eppendorf Research Plus. Końcówki muszą charakteryzować się niewielką zwilżalnością. Posiadają filtr składający się z dwóch hydrofobowych warstw filtracyjnych różniących się od siebie wielkością porów. Końcówki charakteryzują się wysoką stabilnością temperaturową oraz precyzyjnym kształtem. Długość końcówek S: 34 mm, średnica końcówki od strony mocowania pipety – 4,9mm, umożliwiająca dobre przyleganie końcówki do pipet. Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz. Sterylne, Niepirogenne, wydajność filtra nie gorsza niż HEPA klasa efektywności H12 zgodnie z EN 1822 – wymagane poświadczenie certyfikatem.W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655, Niepirogenne
	96 końcówek w 1 tacce

	10 tacek

	
	
	
	

	1. 
	Końcówki (TIPS)  0,1-10µl z filtrem kompatybilne z pipetą automatyczną Eppendorf  
Końcówki filtrujące do pipet automatycznych typu Eppendorf Research Plus. Końcówki muszą charakteryzować się niewielką zwilżalnością. Posiadają filtr składający się z dwóch hydrofobowych warstw filtracyjnych różniących się od siebie wielkością porów. Końcówki charakteryzują się wysoką stabilnością temperaturową oraz precyzyjnym kształtem. Długość końcówek S: 40 mm, średnica końcówki od strony mocowania pipety – 4,9mm, umożliwiająca dobre przyleganie końcówki do pipet. Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz. Sterylne, Niepirogenne, wydajność filtra nie gorsza niż HEPA klasa efektywności H12 zgodnie z EN 1822.W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655, Niepirogenne
	96 końcówek w 1 tacce

	10 tacek

	
	
	
	

	1. 
	Końcówki (TIPS)  0,5-20µl z filtrem kompatybilne z pipetą automatyczną Eppendorf  
Charakteryzują się niewielką zwilżalnością. Posiadają filtr składający się z dwóch hydrofobowych warstw filtracyjnych różniących się od siebie wielkością porów. Końcówki charakteryzują się wysoką stabilnością temperaturową oraz precyzyjnym kształtem. Długość końcówek 53 mm. Średnica końcówki od strony mocowania pipety - 6mm, umożliwiająca dobre przyleganie końcówki do pipety. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów. Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz. Sterylne. Niepirogenne
Wydajność filtra nie gorsza niż HEPA klasa efektywności H12 zgodnie z EN 1822
- W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655
	96 końcówek w 1 tacce

	10 tacek

	
	
	
	

	1. 
	Końcówki (TIPS)  2-100µl z filtrem kompatybilne z pipetą automatyczną Eppendorf  
Charakteryzują się niewielką zwilżalnością. Posiadają filtr składający się z dwóch hydrofobowych warstw filtracyjnych różniących się od siebie wielkością porów. Końcówki charakteryzują się wysoką stabilnością temperaturową oraz precyzyjnym kształtem. Długość końcówek 53 mm. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów.
Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz. Sterylne. Niepirogenne. Wydajność filtra nie gorsza niż HEPA klasa efektywności H12 zgodnie z EN 1822 – wymagane poświadczenie certyfikatem. W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 865
	96 końcówek w 1 tacce

	10 tacek

	
	
	
	

	1. 
	Końcówki (TIPS)  2-200µl z filtrem kompatybilne z pipeąt automatyczną Eppendorf  
Charakteryzują się niewielką zwilżalnością. Posiadają filtr składający się z dwóch hydrofobowych warstw filtracyjnych różniących się od siebie wielkością porów. Końcówki charakteryzują się wysoką stabilnością temperaturową oraz precyzyjnym kształtem. Długość końcówek 55 mm. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów. Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz. Sterylne. Niepirogenne. Wydajność filtra nie gorsza niż HEPA klasa efektywności H12 zgodnie z EN 1822. W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 86555
	96 końcówek w 1 tacce

	30 tacek

	
	
	
	

	1. 
	Końcówki (TIPS)  50-1000µl z filtrem kompatybilne z pipetą automatyczną Eppendorf  
[bookmark: _GoBack]Charakteryzują się niewielką zwilżalnością. Posiadają filtr składający się z dwóch hydrofobowych warstw filtracyjnych różniących się od siebie wielkością porów. Końcówki charakteryzują się wysoką stabilnością temperaturową oraz precyzyjnym kształtem. Długość końcówek 76 mm. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów. Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz. Sterylne. Niepirogenne. Wydajność filtra nie gorsza niż HEPA klasa efektywności H12 zgodnie z EN 1822. W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655
	96 końcówek w 1 tacce

	10 tacek
	
	
	
	

	Suma wartości brutto
kolumna 8;
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