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Nazwa sprzętu:  	Aparat fotograficzny z adapterem do mikroskopu
Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38651000 -3 Aparaty fotograficzne, 38519300-9 Przystawki fotograficzne lub wideo do mikroskopów


	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu):  Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, ul Dobrzańskiego 37, 22-262 Lublin, tel. 81 461 00 61 wew. 304
2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Michał Niedźwiecki, tel. 81 461 00 61 wew. 313, e-mail: michal.niedzwiecki@up.lublin.pl
3. Miejsce dostawy: Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, ul Dobrzańskiego 37, 22-262 Lublin

	Wymagane minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego
	Parametry techniczne oferowane 
przez Wykonawcę

	Zestaw zawiera: Aparat, akumulator, ładowarka, gumowa muszla oczna, pokrywka bagnetu korpusu, pasek, pierścień, adapter fotograficzny 23 mm krótki profil (adapter mikroskopowy)
	

	Rozdzielczość efektywna matrycy, co najmniej 24,2 mln. pikseli
	

	Rozmiar matrycy nie mniejsza niż 23.5 x 15.6 mm
	

	Tryb pomiaru AF co najmniej: Detekcja kontrastu, Automatyczny , Punktowy, Śledzenie obiektów w ruchu
	

	Tryb pomiaru światła co najmniej: Centralnie ważony, Matrycowy, Punktowy
	

	Kompensacja ekspozycji w zakresie nie mniejszym niż od –5 do +5 EV w krokach co najmniej 1/3 EV w programach tematycznych i efekcie noktowizora
	

	Funkcje balansu bieli co najmniej: Automatyczny, Cień, Lampa błyskowa, Światło jarzeniowe, Światło słoneczne, Światło żarowe, Ustawienia ręczne, Zachmurzenie
	

	Czułość ISO co najmniej: Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12 800
	

	Czas otwarcia migawki co najmniej 1/4000–30 s w krokach co 1/3 EV
	

	Samowyzwalacz
	

	Wbudowana lampa błyskowa 
	 

	Tryb pracy lampy co najmniej: Automatyczny, Błysk wypełniający, Redukcja czerwonych oczu, Synchronizacja na tylną kurtynkę migawki,, Synchronizacja z długimi czasami naświetlania, Włączona/wyłączona
	

	Rozmiar wyświetlacza nie mniejszy niż 3 cale
	

	Rozdzielczość wyświetlacza nie mniejsza niż 921 000 pikseli
	

	Wizjer 
	

	Format zapisu zdjęć JPEG, RAW
	

	Format zapisu video MOV (MPEG-4 AVC H.264)
	

	Rozdzielczość video co najmniej: 1920 x 1080, 1280 x 720
	

	Możliwość nagrywania dźwięku
	

	Nośnik danych SD, SDHC, SDXC
	

	Interfejsy A/V, USB 2.0, mini HDMI, Jack
	

	Pierścień pośredniczący umożliwiający połączenie adapteru fotograficznego do korpusu aparatu.
	

	Adapter fotograficzny pozwalający na łączenie mikroskopu o średnicy tubusu 23 mm z korpusem aparatu.
• średnica tulei do mikroskopu: 23 mm 
• wysokość całkowita: nie większa niż 31,8 mm 
• wysokość tulei od strony tubusu mikroskopu nie większa niż 25,8 mm 
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Podpis Wykonawcy

*/niepotrzebne skreślić
