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Nazwa sprzętu: Mikrotom rotacyjny manualny

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza

	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu):  Katedra Biofizyki, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, tel. 81 445 65 85
2. Osoba udzielająca informacji: Siemowit Muszyński
                                       telefon: 507388493
                                         e-mail: siemowit.muszynski@up.lublin.pl
3. Miejsce dostawy: Katedra Biofizyki, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

	Wymagane minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego
	Parametry techniczne oferowane 
przez Wykonawcę

	Dwa tryby pracy: cięcie i trymowanie.
	

	Cięcie ręczne z automatycznym przesuwem preparatu o zadaną wartość cięcia
	

	Cięcie w zakresie min. 0,5 - 60 µm, nastawiane w zakresach:
- od 0,5 do 2 µm skok max. co 0,5 µm
- od 2 do 10 µm skok max. co 1 µm
- od 10 do 20 µm skok max. co 2 µm
- od 10 do 60 µm skok max. co 5 µm
	

	Funkcja trymowania (trim) dostępna w dwóch wartościach 
10 i 30 µm ( 2 µm) 
	

	Zakres pionowy ruchu głowicy mikrotomu min. 64 mm
	

	Całkowity wysuw poziomy głowicy mikrotomu min. 28 mm
	

	Uchwyt mocujący do głowicy mikrotomu przystosowany do mocowania standardowych kasetek – 1 szt
	

	Uchwyt imadełkowy do bloczków parafinowych – 1 szt.
	

	Mocowanie preparatu (bloczka) w uchwycie z możliwością płynnej regulacji w płaszczyźnie X i Y o kąt min. 8°
	

	Możliwość obrotu preparatu w uchwycie o 360°
	

	Funkcja retrakcji podczas ruchu powrotnego głowicy mikrotomu 60 µm ± 5 µm z możliwością jej wyłączenia
	 

	Baza (uchwyt) do cięcia, przystosowany do zamontowania nożyków jednorazowych wyposażony w osłonę na ostrze nożyka
	

	Baza (uchwyt) na nożyki jednorazowe posiadająca możliwość nastawy kąta nachylenia w zakresie min. od 4° do 16°
	

	Wyświetlacz LCD z elektronicznym licznikiem skrawków, z funkcją resetowania licznika 
	

	Blokada ruchu obrotowego koła zamachowego w dowolnej pozycji
	

	Mikrotom umożliwiający rozbudowę o aktywny system schładzania bloczków oparty na module Peltiera montowanym na głowicy mikrotomu
	

	Mikrotom umożliwiający rozbudowę o system transportu skrawka po torze wodnym bezpośrednio do łaźni wodnej
	

	Wyjmowana tacka na akcesoria mikrotomu
	

	Półka na ścinki, posiadająca funkcjonalne wyżłobienie pod uchwytem na nożyki, pozwalająca na zbieranie ścinków bezpośrednio z przestrzeni roboczej mikrotomu
	

	Uchwyt do noży mocowany na dwóch szynach
	

	Zasilanie AC 230V 50Hz
	

	Wymiary mikrotomu 49× 42× 28 cm (± 10%)
	

	Waga poniżej 25 kg
	

	Urządzenie kompletne, gotowe do pracy
	

	Opakowanie nożyków mikrotomowych o kącie ostrzenia 34o (minimum 50 szt.)
	

	Środek do czyszczenia mikrotomu, pojemność minimum 100 ml
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Podpis Wykonawcy
