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Nazwa sprzętu:  	Kolorowa kamera cyfrowa do mikroskopu, kompatybilna z mikroskopem Motic B2 
Zamawiana ilość (szt.): 1
Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  przystawki fotograficzne lub video do mikroskopu – 38519300 – 9 -,
	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu):  Katedra Ochrony Roślin /Zakład Fitopatologii i Mykologii
2. Osoba udzielająca informacji: Alina Pastucha
                                       telefon: (81) 5248134
                                         e-mail: alina.pastucha@up.lublin.pl
3. Miejsce dostawy: Zakład Fitopatologii i Mykologii ul. Leszczyńskiego 7, 20 – 069 Lublin

	Wymagane minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego
	Parametry techniczne oferowane 
przez Wykonawcę

	Rozdzielczość min. 5,0 Megapixela (2592 x 1944 pixeli)
	

	Matryca CMOS o rozmiarze 1/2,5 cala
	

	Rozmiar piksela min. 2,2 x 2,2 µm
	

	Szybkość podglądu na żywo nie gorsza niż 15 kl./s. przy pełniej rozdzielczości, 30 kl./s. przy 1920x1080
	

	24-bitowy sygnał wyjściowy
	

	Progresywny system skanowania
	

	Zakres spektralny nie gorszy niż 400 do 1000 nm
	

	Czułość 1.4v/lux-s @ 550 nm
	 

	Stosunek sygnału do szumu nie gorszy niż 42,3 dB
	

	Zapis plików graficznych w formacie jpeg, bmp
	

	Zasilanie i połączenie z komputerem przez port USB 2.0
	

	Oprogramowanie (w j. polskim) do sterowania funkcjami kamery, podglądu na żywo, akwizycji obrazów i prostych pomiarów, o następujących cechach:
a) pomiar: długości, pola powierzchni (okrąg, prostokąt, wielobok), kąta, kalibracja do jednostek rzeczywistych
b) zatrzaskiwanie oglądanego obrazu, zapis zdjęć, dopasowanie do rozmiaru okna, podgląd pełnoekranowy
c) format zapisu zdjęć: JPEG, BMP, format zapisu video: AVI
d) automatyczna rejestracja sekwencji obrazów w określonych odstępach czasu
e) regulacja podstawowych parametrów obrazu: jasność, nasycenie, kontrast, Gamma,
regulacja barw składowych RGB, balans bieli (ręczny lub automatyczny), regulacja czasu ekspozycji 
f) operacje na obrazach: obracanie (90, 180°, 270°,dowolny kąt), odbijanie w poziomie, w pionie
	

	W zestawie przewód USB, łącznik optyczny o pow. 0,45x (C-mount/23mm), 
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Podpis Wykonawcy
*/niepotrzebne skreślić
