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Nazwa sprzętu: MIKROSKOP OPTYCZNY TRINOKULAROWY

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38510000-3 Mikroskopy

	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu):  Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin, Zakład Biologii Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, tel. 81/ 445 66 18
2. Osoba udzielająca informacji: dr inż. Ernest Stawiarz
                                       telefon: 81/ 445-69-41
                                         e-mail: ernest.stawiarz@up.lublin.pl
3. Miejsce dostawy: Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin, Zakład Biologii Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

	Wymagane minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego
	Parametry techniczne oferowane 
przez Wykonawcę

	Statyw
· Optyka korygowana do nieskończoności
· Uchwyt do bezpiecznego przenoszenia mikroskopu 
· Zamontowany z tyłu statywu schowek na przewód sieciowy
· Wbudowany w tylną część statywu schowek na zasilacz AC lub wbudowany zasilacz
	

	Nasadka okularowa
· Nasadka trójokularowa o kącie nachylenia około 30 stopni +/-  10%
· Obrotowa o 360 stopni
· Regulowany rozstaw okularów w zakresie min. 50 - 75 mm
· Dolna i górna pozycja okularów przy tym samym rozstawie
· Mocowanie nasadki niezależne od blokady obrotu nasadki 
· Przynajmniej dwustopniowy podział światła okular/kamera: 100/0%, 0/100%
· Możliwość zastosowania łączników do kamer o współczynniku np. 1x i 0,5x
	

	Okulary
· Powiększenie 10x, numer pola minimum FN = 20
· Zabezpieczone przed niepożądanym demontażem 
· Regulacja dioptryjna w zakresie +/- 5 dioptrii w dwóch okularach
· Możliwość montażu wkładek mikrometrycznych
· Możliwość zastosowania okularów o powiększeniu 15x i polu widzenia min. FN = 12
	

	Rewolwer obiektywowy
· Wbudowany w statyw 
· Pochylony do tyłu 
· Min. 4-pozycyjny, wyposażony w gumową, karbowaną opaskę ułatwiającą zmianę obiektywu w torze optycznym
	

	Obiektywy
· Planachromatyczne 
· Dostosowane do pola widzenia FN = 20
· Powiększenie, apertura numeryczna (NA), minimalna odległość robocza (WD):
4x        NA = 0,10       WD = min. 25 mm
10x      NA = 0,25       WD = min. 8,0 mm
40x      NA = 0,65       WD = min. 0,6 mm

	

	Stolik
· Bez szyny zębatkowej 
· Pokrętło sterowania stolikiem w płaszczyźnie xy umieszczone po prawej stronie statywu
· Zakres przesuwu min. 75 mm x 30 mm 
· Blokada wybranego położenia stolika w osi „z” 
	

	Ogniskowanie
· Pełnowymiarowe, współosiowe, umieszczone z obu stron statywu śruby zgrubna (makro) i precyzyjna (mikro)
· Dokładność ogniskowania (śruba mikro) maks. 2,5 µm
· Regulacja oporu śruby makro
	

	Kondensor
· Kondensor Abbego o aperturze numerycznej minimum NA = 1,25 
· Wbudowana i regulowana przesłona aperturowa z zaznaczonymi pozycjami dla poszczególnych obiektywów
	 

	Oświetlenie
· Wbudowany w statyw mikroskopu oświetlacz LED o żywotności min. 20.000 h
· Wbudowany w statyw mikroskopu z regulator natężenia światła
	

	Zasilanie
· 240V
	

	
	

	Dodatkowe wymagania Zamawiającego
	

	· Pokrowiec antystatyczny
	

	· Przewód sieciowy
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Podpis Wykonawcy
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